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Produkteigenschaften Transferetiketten

UNIVERSAL Work Spezial

Waschbestandig bis 60°C 90°C 40° C
Trocknergeeignet Auf Stufe 1 Auf Stufe 1 nein
Uberbiigelbar Auf Stufe 1 Auf Stufe 1 nein
Industriewaschbestandig nein ja nein
Chemische Reinigung ja ja ja
Chlor und Sauerstoffbleiche |ja ja ja
Flammhemmend nein ja nein
Mangelbar nein getestet bis 110°C  |nein
Dehnbar ja, sehr dehnbar ja nein

Einsatzbereich Heimtextilien Arbeitsbekleidung Regenbekleidung

EN 1122 frei von Cadmium
I1SO 6330 Haushaltswéasche
ISO 14704-1 Restdehnung
EN ISO 20471 Gute
Sichtbarkeit

PVC freie Herstellung

Sportbekleidung Schutzbekleidung Outdoor/
Unterwasche Mietwdsche Funktionsbekleidung
Bademoden Behorden Wassersport
geeignet fur viele Materialien wie: |viele Materialien wie: |viele Materialien wie:
Baumwolle, Leder, Baumwolle beschichtetes,
Polyester, Polyamid, [Polyester ausgeristetes,
hochelastische Mischgewebe impragniertes Material
Gewebe usw. PU, PVC
Applikation 120-160°C 150-190°C 120-130°C
8-14 Sekunden 10-14 Sekunden 10-12 Sekunden
3-6 bar 6-7 bar 3-4 bar
heiR abziehen hei abziehen kalt abziehen
Wichtige Normen Oekotex 100 Standard Oekotex 100 Standard Oekotex 100 Standard Klasse
Klasse | Klasse | |
EN 71-3 Spielzeugsicherheit [ISO 15797 - EN ISO 20471 Gute
(Migration) Industriewasche Sichtbarkeit
EN 14362-1 frei von AZO EN ISO 20471 Gute PVC freie Herstellung
Farben Sichtbarkeit

PVC freie Herstellung
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Adresse

Gliicksband Roth GmbH & Co. KG
Daimlerstr. 14 73037 Goppingen
Tel.: 0049 (0) 7161/ 999 29-0
Fax: 0049 (0) 7161/ 999 29-37
Mail: info@gluecksband.de
www.gluecksband.de

Bankverbindung

Kreissparkasse Goppingen

Konto 15 703 BLZ 610 500 00

IBAN: DE92 6105 0000 0000 015703
SWIFT: GOPSDE 6G

Postbank Stuttgart

Konto 842 708 BLZ 600 100 70

Handelsregistereintrag

Ust.-ldent.: DE145469418

St.-Nr.: 63078/00356 FA Goppingen
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