
Technische Anforderungen für die Bearbeitung von Druckdaten.

Um Ihr Layout möglichst schnell und effizient für die Verwendung in Druckerei oder Weberei 
umzusetzen, bitten wir Sie um die Zusendung als offenes PDF. Bitte achten Sie darauf, dass 
alle im Dokument vorhandenen Bestandteile wie Bilder, Grafiken und Schriften beinhaltet 
sind.

Bitte wandeln Sie Ihre Schriften in Pfade um oder senden Sie uns die Schriften mit Ihren 
Vorlagen.

Bilder müssen mit mindestens 300 dpi aufgelöst sein. Achten Sie darauf, dass Bilder im 
CMYK-Farbraum vorliegen. Integrieren Sie die Bilder in Ihre Dateien oder senden Sie die 
Bilder mit Ihren Vorlagen. Bilder, die im RGB-Farbraum vorliegen, können wir nicht 
verarbeiten. 

Verbindliche Farbausdrucke, Originalmuster oder die Angabe von Pantone-Werten sind sehr 
vorteilhaft und hilfreich. Für Sonderfarben arbeiten wir im Pantone-TC Farbraum (Textil), die 
im Papier-und Kartondruck verwendeten Pantone C (Coated) und Pantone U (Uncoated) 
können hier in der Regel auch gut abgebildet werden. Eine exakte Farbgenauigkeit ist durch 
den hohen Punktzuwachs und den reduzierten Farbumfang im textilen Flexodruck nicht 
immer zu erreichen.

Grau und Schwarztöne nur in Schwarz, nicht als CMYK anlegen.

Technische Raster und Verläufe sollten im Licht mindestens 2 % in jeder Farbe aufweisen, 
darunter kommt es zu Abrissen im Druckbild. Im textilen Flexodruck entsprechen 2-3 % in 
etwa 10-12 % im Offsetdruck. 70 % Tiefe im Flexodruck entsprechen 100% im 
Offsetdruck.

Unsere Druckvorstufe verwendet stets die neueste Version der Adobe Creative Suite, 
Illustrator, Photoshop, Acrobat DC, InDesign. Nicht verarbeiten können wir Dateiformate wie 
CorelDraw, Freehand, Quark Xpress, Word, Excel, PowerPoint.

Bei Fragen zu den Layout-Formaten können Sie uns gerne unter 
labels@gluecksband.de oder telefonisch 07161/99929-47 / -57 erreichen, 
wir helfen Ihnen bei Ihrem Anliegen 




